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1) SCHEMATICKE ZNAZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RAMU
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Hodnoty, kedy nebude siet’ zasahovat’ do svetlosti otvoru.

Sirka dverovej siete
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2) ODPORUCANIA PRI ZAMERANI A MONTAZI V SKRATKE
Zameranie

Zameriava sa Sirka a vySka ramu siete a vyska stredového priecnika. Ram siete bude vyrobeny narozmer udany v objednavke.
- zameranie rozmeru (prekrytie svetlosti min.10mm, pre dosadnutie kefkového tesnenia)

- kontrola montaznej plochy pre panty (min 20mm)

- uréenie orientacie siete P/L (pri pohlade z exteriéru je prava siet vtedy, ak st panty vpravo)

Montaz

- pripravenu siet osadime na miesto, panty priskrutkujeme na dverovy ram. Pozor na rovinnost osadenia

(strana s pantami musi byt vo zvislici)
- nakoniec pripeviiujeme samolepiaci magneticky pas oproti magnetickému tesneniu (dorazova strana siete).
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3) SCHEMATICKE ZNAZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE BEZ RAMU
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4) ZAMERANIE ROZMEROV - SIRKA - spolo¢né pre obe prevedenia siete

Zameriavanie z exteriéru
Zatvorené dvere

Zameriavana Sirka

Obr.c.1: Obr.c.2:

Zameranie $irky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavat’ Zameranie Sirky svetlosti otvoru z exteriéru. Pri zamerani
Je mozné aj pri zatvorenych dverach ako je uvedené na dbame na to, aby sme mali zvinovaci meter oprety o ram
obrazku. dveri.

Odpiseme namerany rozmer

Obr.¢.3: Obr.c.4:
K nameranej hodnote Sirky pripoCitame 2x 26mm. Podla Priestor pre panty. Pri zameriavani dbame na to, aby sme
obrazka je zamerana hodnota 645mm, pripocCitame mali dostatok miesta pre montaz a funkcénost pantov.
2x25mm a dostaneme hodnotu 695mm, ktord zapiSeme Minimalne to musi byt 20mm od okraja sietky.
do objednavky.
nfolinka&servis: www.Ksystem.s
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5) ZAMERANIE ROZMEROV - VYSKA + ZAPIS - spolo¢né pre obe prevedenia siete

BSR. SYSTEM

Zameriavana vyska

Zatvorené dvere
Zameriavanie z exteriéru

Zameriavanie z exteriéru

Obr.c.5: Obr.c.6:

Zameranie vySky svetlosti otvoru z exteriéru. Zameriavat’ Zameranie vySky - nazorna ukazka pri zameriavani
Jje mozné aj pri zatvorenych dverach, ako je uvedené s otvorenymi dverami. Pri zamerani dbame na to, aby
na obrazku. sme mali zvinovaci meter oprety o rém dveri.

v
Zadajte rozmery siete a pokracujte na vyber farby sietoviny a 71
farby ramu. _-a

Zadajte rozmer siete

Systém umoziiuje objednaf siet' do plochy 2.5 m2. V pripade poZiadavky na vaéSiu plochu ide o nadrozmer. Kontaktujte nas
a my Vam ponukneme nahradné riesenie
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Obr.¢.7: Obr.¢.8:
K nameranej hodnote vy3$ky pripocitame 2x 25mm. Ak je Nahlad na vyrez zapisanych hodnét do nasho eshopu.
zamerana hodnota napr 2200mm, pripoCitame 2x25mm Ur¢ime eSte vy$ku stredovej prieCky - mame moznost’
a dostaneme hodnotu 2250mm, ktoru zapiSeme urcit rozpéatie od 800mm do 1000mm. Odporué¢ame
do objednavky. 900mm.
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6) MONTAZ SIETE - PREVEDENIE BEZ RAMU

Obr.c.9: Obr.¢.10:

Dodanu dverovi siet vybalime z bublinkovej félie Siet oprieme na poZzadované miesto, vystredime

a prilozeny montazny material si pripravime tak, aby sme a pomocou vodovahy nastavime siet’ do zvislej polohy.
ho mali po ruke pocas montaze. (Oznaceny Sipkou na

oréazku).

Obr.c.11: Obr.c.12:

Po nastaveni polohy siete nasunieme druht cast’ pantu Nasledne priskrutkujeme jednou skrutkou pant o ram
umiestneného v strede dverovej siete. Pripadne si dveri. Druht skrutku naskrutkujeme po vystredeni siete
oznacime polohu otvoru na mozné predvrtanie dier do a namontovani ostatnych pantov. UmozZni nam to

ramu dveri. dodatocne doladit polohu siete vo zvislej polohe.

Upozornenie: Na ¢ap pantu nasunieme pribalenu
transparentnu plastovi vymedzovaciu podloZku.

[ 5]
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7) MONTAZ SIETE - PREVEDENIE BEZ RAMU

Obr.¢.13: Obr.c.14:
Vodovahou nastavime spravnu vodorovnu resp. zvislu Postupne priskrutkujeme vSetky skrutky na panty. Kazdy
polohu kridla siete. pant (Standardne su tri) ma pridelené 2 skrutky.

Druha osoba nam mdze pomoéct’ pri montaZzi siete, aby sa
zamedzilo pohybu siete.

‘ . -n'.

Obr.c.15: Obr.c¢.16:

Na stranu kridla oproti pantom priloZime druht ¢ast Nasledne z magnetu odstranime féliu z obojstrannej
magnetu (negativ) po celej vySke. Magnet je stcastou pasky, ktora je na magnetickej paske, aby sme ju mohli
pribalového materialu. Nasledne magnet skratime podla prilepit na ram dveri.

dizky magnetu v réme sieti (pozitivu). Magnet nechéme
na dverovej sieti.
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8) MONTAZ SIETE - PREVEDENIE BEZ RAMU

SERVEROVNA

Obr.c.17: Obr.c.18:

Kridlo siete zavrieme. SilnejSie popritlacame kridlo siete o Ak ste si zvolili prevedenie siete so samozatvaracom,
ram dveri, aby sa pevne prilepila obojstranna paska obdrzite ho v pribalovom materialy.

magnetu. ESte pred prilepenim magnetu odmastite ram Samozatvara¢ sa dvoma skrutkami skrutkuje o ram dveri
dveri. A mame hotovo! do horného rohu na strane pantov.

Obr.¢.19: Obr.¢.20:

Cast pruziny samozatvaraca nasunieme do Samozatvarac nato¢ime (napneme) do spravnej polohy
predpripravenej skrutky s otvorom, ktora je podla obrazka a priskrutkujeme prilozenymi skrutkami s
naskrutkovana na hornu ¢ast’ ramu dverovej siete. torxovou hlavou.

Dbame na to, aby ryha v samozatvaraci bola cca 2 mm
nad hornou hranou kridla siete. (¢iarkovana Ciara).
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9) SCHEMATICKE ZNAZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RAME
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10) ODPORUCANIA PRI ZAMERANI A MONTAZI V SKRATKE
Zameranie
Zameriava sa Sirka a vySka ramu siete a vyska stredového prie€nika. Ram siete bude vyrobeny na rozmer udany v objednavke.
- urCenie orientacie siete P/L (pri pohlade z exteriéru je prava siet viedy, ak st panty vpravo)

Montaz

- pripravenu siet osadime na miesto, panty priskrutkujeme na dverovy rdm. Pozor na rovinnost osadenia
(strana s pantami musi byt vo zvislici)
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11) SCHEMATICKE ZNAZORNENIE ZAMERANIA ROZMERU DVEROVEJ SIETE - PREVEDENIE V RAME
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12) MONTAZ - PREVEDENIE V RAME

Obr.c.21: Obr.c.22:

Dodanu dverovu siet vybalime z bublinkovej félie a Siet oprieme na poZzadované miesto.
priloZeny montézny material si pripravime tak, aby sme

ho mali po ruke pocas montaze. (Oznaceny Sipkou na

oréazku).

Obr.¢.23: Obr.¢.24:

Najskér si nastavime (vymeriame) pribliznd polohu siete Pomocou vodovahy nastavime siet’ do vodorovnej polohy.
na rame dveri a nasledne priskrutkujeme cez otvor pri Pripadne skontrolujeme licovanie ramu siete s ramom
stredovom pante jednu skrutku - nedotahujeme na doraz! dveri.

Typ: Pri nastaveni presnej polohy siete je lepSie vyuzit
na spolupracu dalsiu osobu, ktora nam poméze pri
zafixovani polohy siete.
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13) MONTAZ - PREVEDENIE VV RAME

Obr.c.25: Obr.c.26:
Postupne priskrutkujeme vsetky skrutky cez predvritané Postupne priskrutkujeme vSetky skrutky cez predvitané
otvory na réme dverovej siete. ldealne zacat na otvory na réme dverovej siete.

protifahlej strane oproti stredovému pantu, aby sme
zamedZzili naslednému pohybu siete po nastaveni
spravnej polohy.

Obr.¢.27: Obr.¢.28:
Po naskrutkovani vSetkych skrutiek uzavrieme otvory v Nakoniec otestujeme chod siete.
rame pribalenymi plastovymi zaslepkami. A mame hotovo!

[ 11 |
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