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1. Charakteristika 
•  Vďaka módnemu a elegantnému vzhľadu sa dá aplikovať na rôzne štýly dekorácie. 

S elegantným vzhľadom je možné použiť na rôzne štýly dekorácie. 
•  Energeticky úsporný dizajn. 

Energeticky úsporný dizajn. 
•  Používa bežné AA_LR6_1,5 V batérie, ľahko sa kupuje a vymieňa. 

Použite bežnú batériu AA_LR6_1,5 V, ľahko sa kupuje a vymieňa. 
•  Vysoká stabilita a vysoká odolnosť proti rušeniu. 

Vysoká stabilita a silná odolnosť proti rušeniu 
 

 
 

2.  Parametre 
 

Vzor    AC152-06 
Rádiová frekvencia.  433,92 MHZ 
Vysielací výkon.   S10MW 
Vysielací prúd.  <20 mA 
Pohotovostný prúd.   1uA-125UA 
Pohotovostný čas.  1 rok 
Typ batérie.   AA LR6_1,5Vx2ks 
Pracovná teplota.   -20 0~+55C 

 
 
 



Upozornenia pri inštalácii 
 

1. Najkratšia vzdialenosť medzi ovládačom a zemou je 1,5 m. 

2. Najkratšia vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom je 1 m. 

3. Neinštalujte na kovové predmety, inak to ovplyvní dosah zariadenia. 
4. Neinštalujte na vlhké a exponované miesta, inak to ovplyvní životnosť ovládača. 

 

3. Popis produktu 
  
 

 

 

  

  

   

    

 

 

 

 
1. Kontrolka 
2. Zastaviť 
3. Hore 
4. Ovládacie koliesko 
5. Dole 
6. Kanály 
7. Programovacie tlačidlo 
 
 
 

4.      Tlačidlo – Ovládanie rolovacím kolieskom 
 
1. Koleso: Posuňte koliesko nahor, motor sa posunie nahor; Posuňte koliesko nadol, motor sa posunie nadol. 
2. Tlačidlo Hore: Ovládanie hore. 
3. Tlačidlo nadol: Ovládanie nadol. 
4. Tlačidlo Stop: Zastaviť ovládanie. 
5. Tlačidlo kanála: Vyberte kanál (keď sa rozsvieti indikátor tlačidla kanála), opätovným stlačením rovnakého tlačidla 

kanála ho zrušíte; Indikátor tlačidla kanála zhasne. 



5.      Nastavenie 
 
 
 
 
Pridajte diaľkové ovládanie vysielača 
 
 

 

 

1. Stlačte tlačidlo hore na 3 sekundy. 

2. Bez uvoľnenia tlačidla hore zapnite motor.. 

3. Motor vykoná potvrdzovací pohyb a vstúpi do prípravy programu. 
4. Uvoľnite a znova stlačte tlačidlo hore. 

5. Motor vykoná dvojitý potvrdzovací pohyb. 
 
 

Vymazanie diaľkového ovládača 

  

 

  

1. Podržte tlačidlo zastavenia na 5 sekúnd. 

2. Motor vykoná potvrdzovací pohyb. 
3. Stlačte programovacie tlačidlo na 1 sekundu. 

4. Potvrdzovací pohyb. 
 
 

Funkcia uzamknutia kanála 

Dlho stlačte tlačidlo aktuálneho kanála na 5 sekúnd, tento kanál bol uzamknutý, keď svieti LED svetlo. Aktuálny uzamknutý kanál je 

maximálny kanál, ktorý môže vysielač ovládať, nasledujúce kanály nie je možné použiť. 

 

 

Odomknutie kanála 

V akomkoľvek kanáli dlho stlačte tlačidlo kanála na 5 sekúnd, keď svieti LED kontrolka, kanál je odomknutý. 

 

 



6. Incidenty 

č. Problém Možná príčina Riešenie 

1 Ovládač pri prevádzke nereaguje 
Ovládač nefunguje – porucha elektroniky 

Slabé batérie 
Vymeňte batérie / Kontaktujte predajcu 

(servis) 

2 
Ovládač nie citlivá, stráca dosah, 

nereaguje 
Ovládač má vybité batérie Vymeňte batérie 

 

 

 


